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Incluye / Inclus

Estanca (Passive House) / Etanche (RT 2012).

Modo ecoSILENCE / ecoSILENCE mode.

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante 

ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Cestillo de fundición / Panier perforé en fonte.

Hogar en fundición / Foyer avec fonte.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 8 kW

Rendimiento / Rendement: 95 %

Tolva / Réservoir: 15 kg 

Consumo / Consommation: 0,8-1,8 kg/h

Autonomía / Autonomie: 18 - 8h

Peso / Poids: 77 kg

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

EEI=120
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Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température 

ambiante ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de fundición / Panier perforé en fonte.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Hogar con cerámica / Foyer avec vermiculite.

Bandeja de carga de combustible de gran capacidad / Tiroir de chargement de combustible de grande capacité. 

Guías de extracción para mantenimientos / Glissières d’extraction pour la maintenance.

Estructura para montaje regulable en altura / Structure pour montage réglable en hauteur.

Frontal decorativo en cristal templado negro / Façade décorative en verre trempé noir.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 12 kW

Rendimiento / Rendement: 87,8 %

Tolva / Réservoir: 25 kg 

Consumo / Consommation: 1,1-2,7 kg/h

Autonomía / Autonomie: 22 - 9h

Peso / Poids: 138,5 kg

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

EEI=122
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Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante 

ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de fundición / Panier perforé en fonte.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Hogar con cerámica / Foyer avec vermiculite.

Bandeja de carga de combustible de gran capacidad / Tiroir de chargement de combustible de grande capacité. 

Guías de extracción para mantenimientos / Glissières d’extraction pour la maintenance.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 12 kW

Rendimiento / Rendement: 87,8 %

Tolva / Réservoir: 25 kg 

Consumo / Consommation: 1,1-2,7 kg/h

Autonomía / Autonomie: 22 - 9h

Peso / Poids: 119,5 kg

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
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Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température 

ambiante ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de acero inoxidable / Panier perforé en acier inoxydable.

Intercambiador de tubos inox. / Echangeur tubulaire inox.

Hogar con fundición / Foyer avec fonte.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 13,5 kW

Rendimiento / Rendement: 85 %

Tolva / Réservoir: 20 kg 

Consumo / Consommation: 1,5-3,2 kg/h

Autonomía / Autonomie: 14 - 6h

Peso / Poids: 105 kg

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

EEI=120
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Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante 

ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de fundición / Panier perforé en fonte.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Hogar con cerámica / Foyer avec vermiculite.

Bandeja de carga de combustible de gran capacidad / Tiroir de chargement de combustible de grande capacité. 

Guías de extracción para mantenimientos / Glissières d’extraction pour la maintenance.

Estructura para montaje regulable en altura / Structure pour montage réglable en hauteur.

Una salida de aire canalizable, long. max. 7m / Une sortie d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.

Dos salidas de aire frontal / Deux sorties d’air frontales.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 12 kW

Rendimiento / Rendement: 87,8 %

Tolva / Réservoir: 25 kg 

Consumo / Consommation: 1,1-2,7 kg/h

Autonomía / Autonomie: 22 - 9h

Peso / Poids: 138,5 kg

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Diámetro salida de aire canalizable / Diamètre sortie d’air canalisable: 1x100 mm
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Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante 

ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de fundición / Panier perforé en fonte.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Hogar con cerámica / Foyer avec vermiculite.

Bandeja de carga de combustible de gran capacidad / Tiroir de chargement de combustible de grande capacité. 

Guías de extracción para mantenimientos / Glissières d’extraction pour la maintenance.

Una salida de aire canalizable, long. max. 7m / Une sortie d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.

Dos salidas de aire frontal / Deux sorties d’air frontales.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 12 kW

Rendimiento / Rendement: 87,8 %

Tolva / Réservoir: 25 kg 

Consumo / Consommation: 1,1-2,7 kg/h

Autonomía / Autonomie: 22 - 9h

Peso / Poids: 119,5 kg

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Diámetro salida de aire canalizable / Diamètre sortie d’air canalisable: 1x100 mm

EEI=122
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Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante 

ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de fundición / Panier perforé en fonte.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Hogar con cerámica / Foyer avec vermiculite.

Bandeja de carga de combustible de gran capacidad / Tiroir de chargement de combustible de grande capacité. 

Guías de extracción para mantenimientos / Glissières d’extraction pour la maintenance.

Estructura para montaje regulable en altura / Structure pour montage réglable en hauteur.

Acabado acero inoxidable efecto espejo / Finition acier inox, effet miroir.

Una salida de aire canalizable, long. max. 7m / Une sortie d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.

Dos salidas de aire frontal / Deux sorties d’air frontales.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 12 kW

Rendimiento / Rendement: 87,8 %

Tolva / Réservoir: 25 kg 

Consumo / Consommation: 1,1-2,7 kg/h

Autonomía / Autonomie: 22 - 9h

Peso / Poids: 129 kg

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Diámetro salida de aire canalizable / Diamètre sortie d’air canalisable: 1x100 mm
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Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante 

ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de fundición / Panier perforé en fonte.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Hogar con cerámica / Foyer avec vermiculite.

Bandeja de carga de combustible de gran capacidad / Tiroir de chargement de combustible de grande capacité. 

Guías de extracción para mantenimientos / Glissières d’extraction pour la maintenance.

Estructura para montaje regulable en altura / Structure pour montage réglable en hauteur.

Tres salidas de aire canalizable, long. max. 7m / Trois sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 12 kW

Rendimiento / Rendement: 87,8 %

Tolva / Réservoir: 25 kg 

Consumo / Consommation: 1,2-2,7 kg/h

Autonomía / Autonomie: 22 - 9h

Peso / Poids: 129 kg

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Diámetro salida de aire canalizable / Diamètre sortie d’air canalisable: 2x60 y/et 1x100 mm
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Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante 

ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de acero inoxidable / Panier perforé en acier inoxydable.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Hogar con cerámica / Foyer avec vermiculite.

Dos salidas de aire canalizable, long. max. 7m / Deux sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.

Ruedas para mantenimientos / Roulettes pour la maintenance.

Frontal decorativo en cristal templado rojo o negro / Façade décorative en verre trempé rouge ou noir.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 15 kW

Rendimiento / Rendement: 87,1 %

Tolva / Réservoir: 50 kg 

Consumo / Consommation: 1,6-3,5 kg/h

Autonomía / Autonomie: 31 - 14h

Peso / Poids: 175 kg 

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 100 mm

Diámetro salida canalización aire / Diamètre sortie d’air canalisable: 2x120 mm
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Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante 

ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de acero inoxidable / Panier perforé en acier inoxydable.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Hogar con cerámica / Foyer avec vermiculite.

Dos salidas de aire canalizable, long. max. 7m / Deux sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.

Ruedas para mantenimientos / Roulettes pour la maintenance.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 16 kW

Rendimiento / Rendement: 92 %

Tolva / Réservoir: 60 kg 

Consumo / Consommation: 1,6-3,6 kg/h

Autonomía / Autonomie: 37 - 17h

Peso / Poids: 210 kg 

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 100 mm

Diámetro salida canalización aire / Diamètre sortie d’air canalisable: 2x120 mm
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Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante 

ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de acero inoxidable / Panier perforé en acier inoxydable.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Hogar con cerámica / Foyer avec vermiculite.

Dos salidas de aire canalizable, long. max. 7m / Deux sorties d’air canalisable, longueur maximale 7 mètres.

Ruedas para mantenimientos / Roulettes pour la maintenance.

Frontal decorativo en cristal templado negro / Façade décorative en verre trempé noir.

Posibilidad de invertir puerta de la tolva / Inversion du sens d´ouverture de la trappe de chargement optionnelle.

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 16 kW

Rendimiento / Rendement: 92 %

Tolva / Réservoir: 60 kg 

Consumo / Consommation: 1,6-3,6 kg/h

Autonomía / Autonomie: 37 - 17h

Peso / Poids: 190 kg

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 100 mm

Diámetro salida de aire canalizable / Diamètre sortie d’air canalisable: 2x120 mm
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Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 30 kW

Rendimiento / Rendement: 92,3 %

Tolva / Réservoir: 90 kg 

Consumo / Consommation: 2,9-6,8 kg/h

Autonomía / Autonomie: 31 - 13h

Peso / Poids: 240 kg

Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 100 mm

Diámetro salida de aire canalizable / Diamètre sortie d’air canalisable: 3x150 mm

EEI=124

Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de pellets y aire de convección / Modulation automatique de l’air 

de combustion, de l’apport de combustible et de l’air de convection.

Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.

Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.

Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante 

ou par puissance.

Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d’amandes, noyaux 

d’olive).

Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.

Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.

Cestillo de acero inoxidable / Panier perforé en acier inoxydable.

Intercambiador aleteado de aluminio sin necesidad de limpieza diaria / Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien 

quotidien.

Hogar con cerámica / Foyer avec vermiculite.

Tres salidas de aire canalizable, long. max. 14m / Trois sorties d’air canalisable, longueur maximale 14 mètres.

Ruedas para mantenimientos / Roulettes pour la maintenance.

Frontal decorativo en cristal templado negro / Façade décorative en verre trempé noir.
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