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AQUECIMENTO CENTRAL A LENHA

RECUPERADORES A AGUA PORTA VERTICAL (LENHA) EeMed A

-4-—1‘
i||
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Vi W l
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Os novos recuperadores de aquecimento central a lenha com porta vertical deslizante, também

conhecida como porta guilhotina, sao uma alternativa elegante e funcional. Apresentam areas de visao |

de chama particularmente grandes para que nunca se perca um segundo do brilho deslumbrante do |

fogo. A porta é robusta e apresenta um contrapeso, para que possa permanecer aberta em qualquer EoEl ol
ponto ao longo do seu percurso. Podem ser abertos do lado direito ou do lado esquerdo, utilizando a .
chave que acompanha o equipamento, conforme ilustrado nas imagens que se seguem. J.f

A chave utilizada para abrir e fechar a porta, serve também para bascular a porta para a frente num
angulo de 45°, para facilitar a limpeza do interior do vidro. O vidro serigrafado é do tipo vitroceramico
termorresistente, suportando temperaturas em utilizagdo continua até aos 750°C. Os equipamentos
tém uma tampa lateral que permite a instalacdo de um kit anti-embalamento (vendido separadamente).
Ambos os modelos permitem a aplicagao de um aro de 4 lados com 4,4 cm ou 7,4 cm.
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ACQUAECO PV

POTENCIA NOMINAL (kW)
POTENCIA DA AGUA (KW)
RENDIMENTO {0)

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (mm|
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg

COMPRIM. MAX. LENHA {mm)
VOLUME AGUA (L)

PRESSAO (bar)

! n INSERIVEL
;— LA DE ROCHA

———PLADUR
=l

PROFUNDIDADE
l__ DO ARO (P)
LARGURA
I T"_ DO ARO (L)

H=H

Descrigdo

Mesa Conjunto de 4 Rodas para Transporte

RECUPERADORES A AGUA PORTA VERTICAL (LENHA)

direito.

28,2
18,7
80,4
641
83
200
1017
989
612
245
500

L=4,4 cm; P=4 cm ou P=6 cm

Aro 4L Preto com 4,4 cm de
largura. Pode optar por adquirir
a moldura com 4 cm ou 6 cm de
profundidade.

OPCIONAIS RECUPERADORES A AGUA (LENHA)

! l :

Descrigao

YGLZAIMA

DUPLA
DEFLETORA

ENTRADA DE AR
SECUNDARIOQ PARA
ACOMBUSTAO  —(

CAMARA EM

Conjunto de 4 Pegas de Transporte

CIRCUITO
HIDRAULICO

COM EFICIENCIA
DE80%

MYTHO ECO PV

POTENCIA NOMINAL (kW)
POTENCIA DA AGUA (KW)
RENDIMENTO (5]

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (mm|
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm)
VOLUME AGUA (1)

PRESSAO (bar)

L=4,4 cm; P=4 cm ou P=6 cm

Aro 4L Preto em vidro com 4,4 cm
de largura. Pode optar por adquirir
a moldura com 4 cm ou 6 cm de
profundidade.

Descri¢do

Descrigdo

ENTRADA DE AR PARA
LIMPEZA DO VIDRO
Ar secundario

PORTA GUILHOTINA

VERMICULITE

GRELHA DE CINZAS
ENTRADA DE EM FUNDICAO
ARPARAA
COMBUSTAO REGULADOR DE AR DE
Possibilidade de COMB,USTAO
inserir do lado PRIMARIO E
CEED @ SECUNDARIO

Manipulo Unico

282
18,7
80,4
641
83
200
1017
989
612
245
500

L=7,4 cm; P=4 cm ou P=6 cm

Aro 4L Preto com 7,4 cm de
largura. Pode optar por adquirir
a moldura com 4 cm ou 6 cm de
profundidade.

Kit Anti Embalamento



AQUECIMENTO CENTRAL A LENHA

RECUPERADORES A AGUA (LENHA)

DUPLA
DEFLETORA
CIRCUITO

HIDRAULICO 4<
COM EFICIENCIA

DE 80%

KIT ANTI-
EMBALAMENTO

ENTRADA DE AR
SECUNDARIQ PARA

A COMBUSTA
COMBUSTAQ ENTRADA DE AR PARA

LIMPEZA DO VIDRO
Ar secundario

GRELHA DE CINZAS
EM FUNDICAO

REGULADOR DE AR DE
COMBUSTAO
PRIMARIO E
SECUNDARIO
Manipulo Unico

ENTRADA DE AR
DE @ 100 MM PARA
A COMBUSTAO
Possibilidade de inserir do
lado esquerdo ou direito

Aro 4L 4,4cm Preto

(Acqua Eco, Mytho Eco, Ecofogo
Eco) Eco)
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ZAIMA ECO CINZA

POTENCIA NOMINAL (kW)
POTENCIA DA AGUA (KW)
RENDIMENTO (9%

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm|
VOLUME AGUA (L)

PRESSAQ (bar)

ECOFOGO ECO CINZA

POTENCIA NOMINAL (kW)
POTENCIA DA AGUA (KW)
RENDIMENTO (96

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm|
VOLUME AGUA (1)

PRESSAO (bar)

MYTHO ECO

POTENCIA NOMINAL (kW)
POTENCIA DA AGUA (KW)
RENDIMENTO (56)

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA {mm)
VOLUME AGUA (1)

PRESSAO (bar)

Aro 4L 7,4cm Preto
(Acqua Eco, Mytho Eco, Ecofogo

Aro 4L 4,4cm Vidro
(Mytho Eco, Ecofogo Eco Preto)

YGLZAIMA

Aro 4L 4,4cm Cinza
(Ecofogo Eco Cinza)

ZAIMA ECO PRETO

POTENCIA NOMINAL (kW)
POTENCIA DA AGUA (KW)
RENDIMENTO (3]

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA mm)
VOLUME AGUA (L)

PRESSAO (bar)

ECOFOGO ECO PRETO

POTENCIA NOMINAL (kw)
POTENCIA DA AGUA (KW)
RENDIMENTO (%)

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {rmm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm)
VOLUME AGUA (L)

PRESSAO [bar)

ACQUAECO

POTENCIA NOMINAL (kW)
POTENCIA DA AGUA (KW)
RENDIMENTO (%)

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {rmm)
PROFUNDIDADE {mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm)
VOLUME AGUA (L)

PRESSAO [bar)

Aro 4L 7,4cm Cinza
(Ecofogo Eco Cinza)

217
15:4
80,0

493
6,2

1017
795
600
245
500

63

217
15,4
80,0

493
6,2

1017
795
605
225
500

63

28,2
18,7
80,4
641
83
200
1017
989
612
245
500





