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AQUECIMENTO LOCAL A LENHA

MONOBLOCOS A AR (LENHA)

Os novos monoblocos com porta vertical deslizante, também conhecida como porta guilhotina, ou
porta horizontal sdo uma alternativa elegante e funcional. Apresentam areas de visdo de chama
particularmente grandes para que nunca se perca um segundo do brilho deslumbrante do fogo. A porta
vertical apresenta um contrapeso, para que possa permanecer aberta em qualquer ponto ao longo do
seu percurso e pode ser aberta do lado direito ou do lado esquerdo, utilizando a chave que acompanha
0 equipamento, conforme ilustrado nas imagens que se seguem.

A chave utilizada para abrir e fechar a porta vertical, serve também para bascular a porta para a
frente num angulo de 45°, para facilitar a limpeza do interior do vidro. O vidro é do tipo vitroceramico
termorresistente, suportando temperaturas em utilizagdo continua até aos 750°C. Ambos os modelos
permitem a aplicagdo de um aro de 4 lados com 4,4 cm ou 7,4 cm.

EEMJ@3-4  INCLUIDO DESERIE

T EEMSIEGA AT OPCIONAIS

(I
100 100
([
f ) (s ]
- - L 2 w P
-
Descri¢do Descricdao Descricdo Descricao Descricao
Mesa Trevi 700 / 850 / 1100 Kit ligagdo ar exterior (@ 100) (1) Kit Ventilacdo 430 m3/h OPa Conjunto de 4 Rodas para Conjunto de 4 Rodas para

Kit Saida Ar Quente (@ 100) (2) Transporte Transporte
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MONOBLOCOS A AR (LENHA)

DUPLA
DEFLETORA

PORTA VERTICAL
(GUILHOTINA) R
CAMARA DE
COMBUSTAO
GRELHA
DE CINZAS
REGULADQR DE
COMBUSTAO
TREVIECO 700 TREVI ECO 700 | A 4
PORTA VERTICAL PORTA HORIZONTAL
POTENCIA NOMINAL (kW) 32 POTENCIA NOMINAL (kW) 32
RENDIMENTO (%) 830 RENDIMENTO (9] 83,0
VOLUME AQUECIMENTO (m3) 300 VOLUME AQUECIMENTO (m3) 300
CONSUMO (kg/h) 3.9 CONSUMO (kg/h) 39
DIAMETRO CHAMINE (mm) 200 DIAMETRO CHAMINE {mm) 200
ALTURA (mm) 14,82 ALTURA (mm) 1482
LARGURA (mm) 807 LARGURA (mm) 807
PROFUNDIDADE (mm) 5644 PROFUNDIDADE (mm) 564
PESO [kg) 262 PESO (kg) 262
COMPRIM. MAX. LENHA {mm) 400 COMPRIM. MAX. LENHA (mm) 400
OPCIONAL
EsF
TREVI ECO 850 TREVI ECO 850 [ A+ 4
PORTA VERTICAL PORTA HORIZONTAL
POTENCIA NOMINAL (kW) 11,5 POTENCIA NOMINAL (kW) 11,5
RENDIMENTO (%) 81,7 RENDIMENTO (5] 817
VOLUME AQUECIMENTO {m3) 30 VOLUME AQUECIMENTO (m3) 330
CONSUMO (kg/h) 46 CONSUMO (kg/h) 46
DIAMETRO CHAMINE (mm) 200 DIAMETRO CHAMINE (mm) 200
2 ALTURA (mm) 14,82 ALTURA (mm) 14,82
= LARGURA (mm) 1046 —mE LARGURA (mm) 1046
PROFUNDIDADE {mm) 564 PROFUNDIDADE (mm| 564
200E - : ao.@ e :
COMPRIM. MAX. LENHA (mm) 500 COMPRIM. MAX. LENHA (mm) 500
OPCIONAL OPCIONAL
TREVI ECO 1100
PORTA VERTICAL
POTENCIA NOMINAL (kW) 16,2
RENDIMENTO (%) 80,4
VOLUME AQUECIMENTO [m3) 368
CONSUMO (kg/h) 5.4
DIAMETRO CHAMINE (mm) 250
ALTURA (mm) 14,82
LARGURA {mm) 1296
PROFUNDIDADE (mm) 564
PESO (kg) 332
OPCIONAL COMPRIM. MAX. LENHA (mm) 700

MOLDURAS OPCIONAIS RECUPERADORESA AR PORTA VERTICAL

! INSERIVEL
LA DE ROCHA
|— PLADUR
=l
PROFUNDIDADE
DO ARO (P)
L=4,4 cm; P=4 cm ou P=6 cm L=7,4 cm; P=4 cm ou P=6 cm
= LARGURA Aro 4L Preto com 4,4 cm de largura. Pode optar por ~ Aro 4L Preto com 7,4 cm de largura. Pode optar por
I 'l DO ARO (L) adquirir a moldura com 4 cm ou 6 cm de profundidade.  adquirir a moldura com 4 cm ou 6 cm de profundidade.

YGLZAIMA 47



AQUECIMENTO LOCAL A LENHA
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Aro 3L 4,4cm Preto
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HERA ECO 60

POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (%)

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {mm)
PROFUNDIDADE {mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA [mm)

JUNO ECO 80

POTENCIA NOMINAL (kw)
RENDIMENTO (9]

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (rmm|
PROFUNDIDADE {mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm)

URANO VITRO ECO 60

POTENCIA NOMINAL (kw)
RENDIMENTO (%)

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {rmm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm)

IACO VITRO ECO 80

POTENCIA NOMINAL (kw)
RENDIMENTO (%)

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {rmm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm)

Aro 3L 7,4cm Preto

8,0
81,4
182
2.4
150
550
590
470
88
400

10,6
80,7
24
31
200
550
790
470
122
500

8,0
80,5
182
2.4
150
510
590
470
86
300

10,7
81,2
243

33
200
640
790
470

122
500

Aro 4L 4,4cm Preto

<20%

HUMEDAD

e
HUMIDADE
I

ElisriE

YGLZAIMA

RECUPERADORES A AR VENTILADOS - PORTA VIDRO (LENHA)

B

OPCIONAL

Aro 4L 7,4cm Preto

LOKI ECO 70

POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (2%

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA {mm)

JUNO ECO 90

POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (96

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA {mm)

URANO VITRO ECO 70

POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (9%

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm|

IACO VITRO ECO 90
POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (9%

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm|

93
811
21
2,8
180
550
690
470
109
500

.9
80,7
270
35
200
550
890
470
124
500

9t
80,9
214
2,8
180
570
690
470
104
400

12,1
815
275
37
200
710
890
470
136
500

Aro Quadripartido 4,4cm Preto
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Aro 3L 4,4cm Cinza
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SIENA ECO 60

POTENCIA NOMINAL (kw)
RENDIMENTO (%)

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {rmm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm)

RIALTO ECO 80

POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (%)

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm)

URANO ECO 60

POTENCIA NOMINAL (kw)
RENDIMENTO (%)

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {rmm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm)

IACO ECO 80

POTENCIA NOMINAL (kw)
RENDIMENTO (%)

VOLUME AQUECIMENTO {m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA {mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm)

182

150
550
590
470

85
400

10,6
80,7
240
31
200
550
790
470

<20%

HUMEDAD

M) B (6
- 0O®™

e

182

150
510
590
470
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RECUPERADORES A AR NAO VENTILADOS - PORTA CHAPA (LENHA)

: @.Oﬁ

10,7
81,2
243

33
200
640
790
470
120
500

@.

'r
=

=

OPCIONAL

B~

OPCIONAL

MOLDURAS RECUPERADORES FRENTE EM CHAPA

Aro 3L 7,4cm Cinza

Aro 4L 4,4cm Cinza

YGLZAIMA

Aro 4L 7,4cm Cinza

ORION ECO 70

POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (9]

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA (mm|

RIALTO ECO g0

POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (9]

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (mm)
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA {mm|

URANO ECO 70

POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (9]

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (mm|
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA {mm|

IACO ECO 90

POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (9]

VOLUME AQUECIMENTO (m3)
CONSUMO (kg/h)

DIAMETRO CHAMINE (mm)
ALTURA (mm)

LARGURA (mm|
PROFUNDIDADE (mm)

PESO (kg)

COMPRIM. MAX. LENHA {mm)

93
811

2n
28
180
550
690
470
105
500

9
80,7
270
35
200
550
890
470
24
500

9k
80,9
214
28
180
570
690
470
105
400

12,1
81,5
275
37
200
710
890
470
133
500

Aro Quadripartido 4,4cm Cinza
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AQUECIMENTO LOCAL A LENHA

RECUPERADORES A AR EM FUNDIGAO (LENHA)

SAIDA DE
FUMOS

! CAMARA DE

COMBUSTAQ
Totalmente isolada
com vermiculite

DUPLA
DEFLETORA

SUPORTE
DE LENHA
Tubo aco
inoxidavel

REGULADOR DE
COMBUSTAO

A

Os modelos em fundi¢ao possuem um registo frontal que permite direcionar o ar para outras divisées.

VENUS ECO 70 STARECO 60 | A* 4
POTENCIA NOMINAL (kW) 93 POTENCIA NOMINAL (kW) 8,0
RENDIMENTO (%) 811 RENDIMENTO (9) 81,4
VOLUME AQUECIMENTO (ms3) 2n VOLUME AQUECIMENTO (m3) 182
CONSUMO (kg/h) 28 CONSUMO (kg/h) 2,4
DIAMETRO CHAMINE (mm) 180 DIAMETRO CHAMINE (mm) 150
ALTURA (mm) 570 ALTURA (mm) 570
LARGURA (mm) 700 LARGURA (mm) 600
PROFUNDIDADE (mm) 490 PROFUNDIDADE (mm) 490
PESO (kg 19 PESO (kg 107

COMPRIM. MAX. LENHA (mm) 4,00

_] E COMPRIM. MAX. LENHA mm) 500
. .

EN OPTION

OPCIONAIS RECUPERADORES AR LENHA

100 100

N
~ % (-

Descricao Descricao Descricao
Kit ligagao ar exterior (@ 80) Kit ligagao ar exterior (@ 100) Kit Saida Ar Quente (& 100)
Aplicavel nos modelos 60 Aplicavel nos modelos 70, 80 e go
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