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AQUECIMENTO LOCAL A PELLETS

RECUPERADORES A AR (PELLETS)

Comando touch
incluido de série

PRESSOSTATO

CIRCUITO
DE
FUMOS

COPO
DE QUEIMA

RESISTENCIA
CERAMICA

A gama de recuperadores a pellets apresenta 3 tipos de abastecimento: por gaveta frontal (Earth), por extragdo completa do equipamento (Fire) e por boca de
carga fixa na parede, com auxilio de um tubo (Wind). O modelo Wind permite ainda ventilagdo canalizada.

EARTH FIRE —
AUTONOMIA MIN. - MAX. (h) 7924 AUTONOMIA MIN. - MAX. [h) 7.9- 214
CAPACIDADE DEPOSITO (ke 15 CAPACIDADE DEPOSITO (ke 15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW) 32-83 POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW) 32-83
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%) 95.9-901 RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (3) 95.9-90,1
VOLUME AQUECIMENTO (m3) 189 VOLUME AQUECIMENTO (m3) 189
CONSUMO (kg/h) 07,9 CONSUMO (kg/h) 0719
DIAMETRO CHAMINE (mm) 8o DIAMETRO CHAMINE [mm) 8o
ALTURA (mm) 605 ALTURA (mm) 561
LARGURA {mm) 688 LARGURA (mm) 688
PROFUNDIDADE (mm) 573 PROFUNDIDADE (mm) 573
PESO (kg 4 PESO (kg 12
NIVEL DE RUIDO (dB) 48,2 NiVEL DE RUIDO (dB) 48,2

WIND
S ATONOMA N 1 B MOLDURAS RECUPERADORES (PELLETS)
incluidol - CAPACIDADE DEPOSITO (kg) 15

POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW) 32-83
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%) 95,9-90,1
VOLUME AQUECIMENTO {m3) 189
CONSUMO (kg/h) 0719
DIAMETRO CHAMINE (mm) 80
ALTURA (mm) 561
LARGURA {rmm) 688

PROFUNDIDADE (mm) 573
PESO (kg né - - -
NIVEL DE RUIDO (dB) 48,2 Descricao Descricao Descri¢do

Aro 3 Lados - 4,4 cm Aro 4 Lados - 4,4 cm Aro 4 Lados - 7,4 cm
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CONTROLO POR '="1 & 2 Fq
SMARTPH 0 N E Descrigdo Descrigao

Grelha Ventilagdo (1) Kit Mesa de Apoio

Kit saida de ar quente (@ 100) (2) (*)
(*) Utilizado apenas no Wind.
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